
CARACTERÍSTICAS: 

  

Motobomba Diesel, diametro 3", succion y descarga. 

  

Motor diesel súper ligero con dispositivo cierre mecánico de alta calidad  Aleación de aluminio Estructura self-

priming Arranque manual - Electríco 

  

Este equipo requiere Instalación o Puesta en marcha: 

- Equipos que requieran instalación en terreno y puesta en marcha se debe convenir precio, fecha ytiempos con 

Servicio Técnico ACO. 

- Valores de los productos no incluyen obras civiles, instalaciones eléctricas, neumáticas o deningún tipo, además 

ACO no realiza instalaciones de ese tipo. 

- Entregas son sobre camión. 

- La garantía del producto opera solo si los equipos fueron instalados por personal autorizado deACO. La 

intervención de cualquier tercero anula automáticamente la garantía. 

Ficha Técnica 

MODELO SDP30LE 

DIAMETRO DE SUCCION 3" Pulgada 

DIAMETRO DESCARGA 3" Pulgada 

ALTURA MAXIMA DESCARGA 13 Metros 

  

 

ALTURA SUCCION MAXIMA 8 Metros 

CAUDAL MAXIMO 500 Lts / Min 

  

 

 

 



CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 12,5 Litros 

TIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL 

AUTONOMIA 4 Horas 

CAPACIDAD DE ACEITE 1,1 Litros 

MODELO DE MOTOR SD178E 

POTENCIA DE MOTOR 6 HP 

TIPO DE PARTIDA Manual - Electrico 

PESO 73 

DIMENSIONES 690 x 460 x 680 

GARANTIA 6 Meses (500 Horas) 

  

  

 

  


